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Algemeen
Vahlkamp Multisense is een meldsysteem dat beweging van personen in een bepaald 
gebied signaleert door middel van passief-infrarooddetectie (PIR).

Zoals de naam al aangeeft is Multisense Draadloos bedoeld voor gebruik met een 
draadloos oproepsysteem.

Doelstelling en pluspunten

Vahlkamp Multisense helpt u de efficiency van de hulpverlening en daardoor het welzijn 
van de cliënten substantieel te verbeteren.

Multisense is erg eenvoudig in het gebruik en kan al naar gelang behoefte zo worden 
geïnstalleerd dat beweging in een kleiner of juist groter gebied wordt gedetecteerd. De 
Multisense Draadloos biedt maximale flexibiliteit bij het opstellen van de sensor.

Belangrijke wenken
Gebruik van de assistentie-ingang van uw oproepsysteem:

Vahlkamp-sensoren mogen alleen en uitsluitend via de NO/NC-uitgang verbonden 
worden met de assistentie-ingang van uw oproepsysteem. Het is niet toegestaan de 
NO/NC-uitgang van onze sensoren op een noodoproepsysteem aan te sluiten.

Vahlkamp-sensoren hebben tot doel om de hulpverlening als verpleging of verzorging 
efficiënter te maken door automatisering van het hulpverleningsproces. Voorts raden wij u 
aan om onze sensoren regelmatig te testen op goed functioneren door knoppen in te 
drukken en stekkers/connectoren te controleren.

• De Vahlkamp Multisense is een elektronisch apparaat, uitsluitend bedoeld voor 
gebruik binnenshuis.

• De Multisense Draadloos bevat een radiozender die voldoet aan EU-normen voor 
vergunningsvrij gebruik en mag dan ook uitsluitend binnen de EU worden gebruikt. 
Neem contact op met Vahlkamp indien de Multisense buiten de EU gebruikt gaat 
worden.

• Stel de Multisense niet bloot aan temperaturen onder 0°C of boven 50°C.

• Gebruik de Multisense niet in een vochtige omgeving.

• Voorkom vallen en stoten van de Multisense.

• Voorkom contact met oplosmiddelen zoals aceton, alcohol en agressieve 
schoonmaakmiddelen.

• Schoonmaken van de Multisense kan het beste gebeuren met een zachte doek, 
licht bevochtigd met water en afwasmiddel. Let op dat geen vocht in de Multisense 
dringt.

• Maak de ontvanger van de Multisense niet open; deze component bevat geen 
onderdelen die de gebruiker zelf kan herstellen of vervangen.

Iedere aanspraak op garantie ten aanzien van dit product vervalt indien de voorgaande 
wenken niet worden opgevolgd. Ook kan Vahlkamp International B.V. niet aansprakelijk 
gesteld worden voor lichamelijke, stoffelijke of immateriële schade die voortvloeit uit het 
niet naleven van deze wenken.
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Ingebruikname en test
Controleer vóór ingebruikname van de Multisense Draadloos of de benodigde materialen 
en toebehoren meegeleverd of aanwezig zijn (zie ook de afbeelding op de volgende 
pagina):

• 1 x PIR-sensorunit met ingebouwde zender en aan/uitschakelaar

• 1 x statief

• 1 x wandhouder (optioneel)

• 1 x ontvangstunit met netspanningsadapter en signaalkabel. Let op dat de 
codenummers van de zend- en ontvangstunits overeen moeten komen.

Installatie

Controleer voorafgaand aan de installatie of de zendercode op de zender overeenkomt 
met de code op de ontvanger. Neem contact op met Vahlkamp indien dit niet het geval is.

De installatie van de Multisense is erg eenvoudig. Kies het gewenste detectieveld en 
bepaald aan de hand daarvan de gewenste opstelling: losstaand met behulp van het 
statief, of wandmontage met een houder.

Bij opstelling vlak bij een bed kunt u de PIR-sensor (de ronde opening aan de voorzijde) 
langs het bed richten, zodat de Multisense iedere beweging direct naast het bed 
detecteert, maar niet verder in de ruimte. De Multisense kan ook op een wat grotere 
afstand worden geplaatst om een groter gebied te bestrijken.

Probeer ervoor te zorgen dat de aan/uitschakelaar van de Multisense bereikbaar is voor 
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personeel zonder dat er alarm wordt gegeven.

Plaats vervolgens de Teleroep-ontvangstunit op de gewenste plaats; dit kan overal binnen 
een straal van maximaal 20 meter rondom de zenderunit zijn. Sluit de grijze signaalkabel 
die uit de Teleroep-behuizing komt aan op het oproepsysteem. Hierbij hebben de 
verschillende draadkleuren de volgende betekenis:

• Bruin: NO (normaal-open-contact, oftewel maakcontact)

• Groen: NC (normaal-gesloten-contact, oftewel verbreekcontact)

• Wit: COM (gemeenschappelijk contact)

Wanneer uw oproepsysteem bijvoorbeeld werkt met een maakcontact, gebruik dan 
de witte en de bruine draad. Wanneer het oproepsysteem werkt met een 
verbreekcontact, gebruik dan de witte en de groene draad.

Inschakelen van de Multisense Draadloos

• Steek de adapter van de Teleroep-ontvangstunit in een wandcontactdoos.

• Zet de schakelaar van de Multisense-zendunit in de stand ‘ON’.

• De groene led van de Multisense gaat eens per seconde knipperen, ten teken dat 
de Multisense zich instelt. Dit duurt 60 seconden. Gedurende deze tijd kan het 
detectieveld nog worden betreden zonder dat alarm wordt gegeven.

• Na ongeveer 60 seconden schakelt de Multisense over naar de actieve modus en 
wordt alarm gegeven bij beweging in het detectieveld. De groene led geeft nu eens 
per vijf seconden een kort signaal.

• Bij bewegingsdetectie zal de rode led kort oplichten.

Na alarmering is de Multisense meteen weer klaar voor gebruik. U hoeft niets te doen om 
de alarmfunctie opnieuw te activeren.

Batterijgebruik

De Multisense is uitgerust met een niet-oplaadbare lithiumbatterij met een levensduur van 
ongeveer 1 tot 1½  jaar. Wanneer de batterij leeg raakt en aan vervanging toe is, blijft de 
groene led knipperen.

Deze batterij is niet in de winkel verkrijgbaar, maar kan op aanvraag door Vahlkamp 
geleverd worden, samen met aanwijzingen hoe deze vervangen moet worden.

Ook is het mogelijk de batterij door Vahlkamp te laten vervangen; in dat geval moet de 
Multisense naar Vahlkamp worden opgestuurd.

Belangrijk: zet de aan/uitschakelaar in de stand ‘OFF’ wanneer de Multisense niet wordt 
gebruikt; dit voorkomt onnodig stroomverbruik en daarmee leeglopen van de batterij.

Storingswijzer
Doorloop de volgende stappen wanneer de Vahlkamp Multisense Draadloos niet naar 
behoren functioneert.

1. Batterij zendunit: controleer of de batterij in de zendunit nog vol is; zie paragraaf 
3.3 voor de batterij-indicatie.

2. Afstand tussen zend- en ontvangstunit: let op dat de maximale afstand tussen 
zend- en ontvangstunit kleiner wordt als zich muren en/of vloeren in het signaalpad 
bevinden. Controleer of de Multisense wel werkt wanneer deze zich in dezelfde 
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ruimte bevindt als de ontvangstunit, op maximaal 5 meter afstand.

3. Code zend- of ontvangstunit: wanneer de ontvangstunit ook op kortere afstand 
geen signaal van de zendunit lijkt te ontvangen, controleer dan of de code op de 
zendunit en de ontvangstunit overeenkomen. Zo niet, gebruik dan een set met 
overeenkomende codes of neem contact op met Vahlkamp.

Garantie
Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit 
product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, 
brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de 
garantie; zie ook de wenken in hoofdstuk 2. Batterijen vallen niet onder de garantie.

In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal
verzorgen.

Specificaties
Sensor zenderunit

Type Passief Infrarood (PIR)

Zender – RF-eigenschappen

Type Band H/I, FSK

Frequentie 868,200 MHz

Modulatiediepte 30 kHz

Modulatie 50/58 bits 50 bits + 8-bits batterijmelding(optioneel)

Zender – voeding

Type Lithiumbatterij 3,6 volt Niet standaard, aanvraagartikel

Ontvanger – uitgang

Type COM + NO + NC Potentiaalvrij

Configuratie Wit: C
Bruin: NO
Groen: NC

Contactspanning 
(max.)

220 VDC / 250 VAC

Contactstroom (max.) 2 A

Contactvermogen 
(max.)

60 W

Activeringsduur 5 seconden

Ontvanger – voeding

Type Netadapter

Spanning in 85-240V 
wisselspanning

Spanning uit 12 V
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Stroomopname 100 mA maximaal Niet geactiveerd / geactiveerd

EMC-conformiteit per parameter

Opmerking: Alle meetwaarden zijn geldig voor temperaturen tussen 0°C en 50°C

Parameter Norm Gemeten Status

Primaire frequentie Band H/I, 869.2 MHz 869.200 MHz ±10 kHz PASS

Uitgangsvermogen < 10 mW (Band I) 5 mW (7 dBm) maximum PASS

Derde Harmonische < -50 dBm -55 dBm maximum PASS

FSK-modulatiediepte 100 kHz 30 kHz +/-5 kHz boven 
basisfrequentie

PASS

Duty Cycle < 0.1% < 10 ms per 60 s PASS

Op verzoek wordt een losse CE/EMC-conformiteitsverklaring geleverd.
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