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1 Algemeen
Het Vahlkamp Wegloop Systeem is een systeem dat kan vaststellen of een persoon nog in
een bepaald gebied aanwezig is. Zodra een persoon buiten het bereik van een zendunit 
komt, wordt dit gesignaleerd en wordt alarm gegeven.

1.1 Doelstelling en pluspunten

Het VWS helpt u de efficiency van de hulpverlening en daardoor het welzijn van de 
cliënten substantieel te verbeteren.

Pluspunten

• Het VWS is erg gebruikersvriendelijk en biedt gebruikers maximale 
bewegingsvrijheid binnen het monitorgebied.

• Het VWS werkt met draadloze alarmering en heeft een minimumbereik van 5 meter,
waardoor het flexibel inzetbaar is.

2 Belangrijke wenken
• Het VWS is een elektronisch apparaat, uitsluitend bedoeld voor gebruik 

binnenshuis.

• Gebruik van de assistentie-ingang van uw oproepsysteem:

Vahlkamp-sensoren mogen alleen en uitsluitend via de NO/NC-uitgang 
verbonden worden met de assistentie-ingang van uw oproepsysteem. Het is 
niet toegestaan de NO/NC-uitgang van onze sensoren op een 
noodoproepsysteem aan te sluiten.

Vahlkamp-sensoren hebben tot doel om de hulpverlening als verpleging of 
verzorging efficiënter te maken door automatisering van het hulpverleningsproces. 
Voorts raden wij u aan om onze sensoren regelmatig te testen op goed functioneren
door knoppen in te drukken en stekkers/connectoren te controleren.

• Het VWS bevat radiozenders die voldoen aan EU-normen voor vergunningsvrij 
gebruik en mag dan ook uitsluitend binnen de EU worden gebruikt. Neem contact 
op met Vahlkamp indien het VWS buiten de EU gebruikt gaat worden.

• Stel de componenten van het VWS niet bloot aan temperaturen onder 0°C of boven
50°C.

• Gebruik het VWS niet in een vochtige omgeving.

• Voorkom vallen en stoten van de VWS-componenten.

• Voorkom contact met oplosmiddelen zoals aceton, alcohol en agressieve 
schoonmaakmiddelen.

• Schoonmaken van het VWS kan het beste gebeuren met een zachte doek, licht 
bevochtigd met water en afwasmiddel. Let op dat geen vocht in de componenten 
van het VWS dringt.

Iedere aanspraak op garantie ten aanzien van dit product vervalt indien de voorgaande 
wenken niet worden opgevolgd.
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3 Kenmerken en ingebruikname
Controleer vóór ingebruikname van het VWS of de benodigde materialen en toebehoren 
meegeleverd of aanwezig zijn, afhankelijk van de toepassing (zie ook de afbeelding op de 
volgende pagina):

• 1 x transponder

• 1 x zendunit met signaalkabel en netspanningsadapter

• 1 x magneetsleutel

De volgende informatie gaat in op het werkingsprincipe en de belangrijkste eigenschappen
van het VWS, zodat u het systeem optimaal kunt inzetten.

1. Werkingsprincipe
De zendunit zendt laagfrequente magnetische signalen uit met een instelbaar 
bereik. Dit veld wordt ontvangen door de transponder, die hierop reageert door een 
hoogfrequent signaal terug te sturen. Wanneer de zendunit geen antwoord krijgt op 
een uitgezonden magnetisch signaal, wordt geconcludeerd dat de transponder 
buiten bereik is.

Bij alarmering activeert de zendunit een led, een zoemer en een relais met een 
potentiaalvrij contact. Dit relais geeft alarmering door aan een extern 
oproepsysteem.

2. Instelbaar detectiegebied
Het detectiegebied van het VWS is instelbaar. De instelling voor korte afstand is 0,5
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tot en met 2 meter, terwijl de instelling voor langere afstand een bereik heeft tussen 
2 en 4 meter.

3. Universele transponders en onbeperkt uitbreidbaar
Het transpondersysteem van het VWS is universeel uitwisselbaar en uitbreidbaar, 
zonder ingewikkelde programmeerstappen. Het gebruik van de transponders is zo 
mogelijk nog eenvoudiger: deze kunnen gewoon als horloge worden gedragen, of 
desnoods aan de kleding worden bevestigd op een plaats waar de drager zelf er 
niet bij kan en ook geen last van heeft.

4. Flexibele signalering
Het VWS is aan te sluiten op vrijwel ieder bestaand signaleringssysteem.
Het VWS kan gebruikt worden in combinatie met systemen voor optische en 
akoestische signalering (anders dan de ingebouwde zoemer), maar ook samen met
een pager (los door Vahlkamp leverbaar). Ook kan het gebruikt worden met 
automatische deursluitsystemen; let bij dit laatste wel op de verplichte(!) 
automatische ontgrendeling bij brandalarm.

3.1 Installatie van de zendunit

De basisinstallatie van het VWS gaat als volgt.

• Plaats de zendunit in de ruimte of bij de uitgang die u wilt monitoren.
Belangrijk: plaats de zendunit zoveel mogelijk uit de buurt van grotere metalen 
voorwerpen zoals metalen kasten en profielen. Deze voorwerpen kunnen het 
detectiegebied aanzienlijk verkleinen. Plaats de zendunit ook niet in de directe 
nabijheid van computers, in een meterkast of aan de andere zijde van muren en 
vloeren. Met name gewapend beton vormt een barrière voor de magnetische 
velden van het VWS. Het VWS werkt meestal wel door dunnere wanden heen.

• Stel het gewenste detectiebereik in van de zendunit. Dit gebeurt door middel van 
jumper JP1, aangegeven in de volgende afbeelding:

Belangrijk: de zendunit moet uitgeschakeld zijn alvorens de instelling van JP1
te wijzigen.
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Wanneer jumper J1 aanwezig is, is het detectiebereik 0,5 tot en met 2 meter; 
verwijder de jumper voor een detectiebereik van 2 tot en met 4 meter.

• Mocht een groter detectiebereik dan 4 meter gewenst zijn, dan is op aanvraag een 
extra antenne leverbaar. Neem hiervoor contact op met Vahlkamp.

• Sluit de zendunit aan op het lokale oproepsysteem. De kleuren van de draden 
geven de functie aan:

◦ Bruin: NO (normaal-open-contact, oftewel maakcontact)

◦ Groen: NC (normaal-gesloten-contact, oftewel verbreekcontact)

◦ Wit: COM (gemeenschappelijk contact)

Wanneer uw oproepsysteem bijvoorbeeld werkt met een maakcontact, gebruik dan 
de witte en de bruine draad. Wanneer het oproepsysteem werkt met een 
verbreekcontact, gebruik dan de witte en de groene draad.

Belangrijk: de signaalkabel mag uitsluitend worden aangesloten op de ingang voor
assistentie-oproep van integrale zusteroproepsystemen.

3.2 De transponder

De transponder kan op een comfortabele plaats op of in de kleding van de drager 
bevestigd worden, bijvoorbeeld hoog op de rug. Ook kan de transponder als horloge om 
de pols worden gedragen.

Transponder koppelen

De transponder kan worden ontgrendeld door middel van de magneetsleutel.

Alle transponders zijn standaard gekoppeld met de antenne unit.

Let op: houdt de magneetsleutel minimaal een halve meter uit de buurt van 
personen met een pacemaker.

Batterijgebruik

De batterij in de transponder heeft een levensduur van ongeveer een jaar.

Jaarlijks wordt deze 1 maal vervangen.

3.3 Testen van de installatie

1. Steek de adapter van de zendunit in een 230V-wandcontactdoos.

2. Houd de transponder in het detectiegebied op ongeveer 1,5 meter hoogte.

3. Controleer of de zendunit reageert met een licht- en geluidssignaal, en of de 
externe signalering wordt geactiveerd.

4. Zoek de grenzen op van het detectiegebied. Als deze de gewenste doorgang of het 
gewenste gebied afperken, is de installatie voltooid.

5. Het VWS is nu klaar voor gebruik.

Na alarmering is het VWS meteen weer klaar voor gebruik. U hoeft niets te doen om de 
alarmfunctie opnieuw te activeren.
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4 Storingswijzer
Doorloop de volgende stappen wanneer het VWS niet naar behoren functioneert.

1. Geen of te klein bereik: controleer of zich grotere metalen voorwerpen 
(bijvoorbeeld metalen kasten), wanden of plafonds bevinden tussen de zendunit en 
de transponder.
Kijk of het vergroten van het zendbereik door middel van jumper JP1 het probleem 
oplost (zie paragraaf 3.1).

2. Haperend of onbetrouwbaar gedrag: controleer of er een ander VWS-systeem 
dicht in de buurt is (minder dan 5 meter afstand). De magnetische velden van twee 
systemen kunnen elkaar storen.

3. Geen reactie op nabijheid van de transponder:

◦ Controleer of de batterij van de transponder leeg is.

◦ Controleer of een tweede transponder binnen bereik is die het signaal van de 
eerste verstoort.

◦ Controleer of de transponder is gekoppeld met de zendunit. De zendunit zal 
alleen reageren op gekoppelde transponders, niet op een willekeurige andere 
transponder.

5 Garantie
Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit 
product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage, 
brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de 
garantie; zie ook de wenken in hoofdstuk 2. Batterijen vallen niet onder de garantie.

In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal
verzorgen.
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6 Specificaties

Transponder – RF-eigenschappen

Ontvangertype LF-Magneetveld

Zendertype

Zendfrequentie

Transponder – voeding

Type Batterij CR2032 knoopcel

Zendunit – relaisuitgang

Type COM + NO + NC Potentiaalvrij

Configuratie Wit: C
Bruin: NO
Groen: NC

Elektrische parameters 0,5A / 125 VAC
0,2A / 110 VDC
1A / 24V DC

Zendunit – voeding

Type Netadapter

Spanning in 85-240V wisselspanning

Spanning uit 12 V

Stroomopname 500 mA maximaal
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