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1 Algemeen

De nieuwe Vahlkamp Teleroep v2.0 is een ontvanger die compatibel is met het bestaande
Teleroep-systeem van Vahlkamp. Deze ontvanger kan alarmmeldingen ontvangen van
draadloze Vahlkamp-sensoren. Hierbij wordt zowel een optisch als akoestisch meldsignaal
gegeven; tevens wordt een potentiaalvrije relaisuitgang gedurende enkele seconden
omgeschakeld voor gebruik met bedrade alarmeringssystemen. Na een alarmmelding is
het systeem meteen weer gebruiksklaar.

De zender van de Teleroep-ontvanger wordt gevoed door een 12V-netadapter met een
standaard barrel-plug-aansluiting.

1.1 Doelstelling en pluspunten

Het Vahlkamp Teleroep helpt u de efficiency van de hulpverlening en daardoor het welzijn
van de cliénten substantieel te verbeteren.

Pluspunten

Het Vahlkamp Teleroep-systeem is erg gebruikersvriendelijk en is meteen na een
alarmmelding weer gebruiksklaar.

de Teleroep-ontvanger werkt met draadloze alarmering en heeft een bereik van
20 meter, waardoor het flexibel inzetbaar is.

2 Belangrijke wenken
Gebruik in combinatie met de assistentie-ingang van uw oproepsysteem:

Vahlkamp-sensoren mogen alleen en uitsluitend via de NO/NC-uitgang verbonden
worden met de assistentie-ingang van uw oproepsysteem. Het is niet toegestaan de
NO/NC-uitgang van onze sensoren op een noodoproepsysteem aan te sluiten.

Vahlkamp-sensoren hebben tot doel om de hulpverlening als verpleging of verzorging
efficiénter te maken door automatisering van het hulpverleningsproces. Voorts raden wij u
aan om onze sensoren regelmatig te testen op goed functioneren door knoppen in te
drukken en stekkers/connectoren te controleren.

De Vahlkamp Teleroep-ontvanger is een elektronisch apparaat, uitsluitend bedoeld
voor gebruik binnenshuis.

Stel de Teleroep-ontvanger niet bloot aan temperaturen onder 0°C of boven 50°C.
Gebruik de Teleroep-ontvanger niet in een vochtige omgeving.
Voorkom vallen en stoten van Teleroep-apparaten.

Voorkom contact met oplosmiddelen zoals aceton, alcohol en agressieve
schoonmaakmiddelen.

Schoonmaken van de Teleroep-ontvanger kan het beste gebeuren met een zachte
doek, licht bevochtigd met water en afwasmiddel. Let op dat geen vocht in de
componenten van de Teleroep-ontvanger dringt.

ledere aanspraak op garantie ten aanzien van dit product vervalt indien de voorgaande
wenken niet worden opgevolgd. Ook kan Vahlkamp International B.V. niet aansprakelijk
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gesteld worden voor lichamelijke, stoffelijke of immateriéle schade die voortvloeit uit het
niet naleven van deze wenken.

3 Ingebruikname en test

Controleer voor ingebruikname van de Teleroep-ontvanger of de benodigde materialen en
toebehoren meegeleverd of aanwezig zijn, afhankelijk van de toepassing (zie ook de
afbeelding verderop):

1 x Teleroep v2.0-ontvangerunit
1 x netspanningsadapter 12V gelijkspanning

1 x signaalkabel voor aansluiten op een bedraad alarmeringssysteem, met 3,5 mm
mini-jack-stekker

1 x draadloze sensor/zendunit, bijvoorbeeld de Vahlkamp Multisense

3.1 Installatie

De volgende afbeelding geeft schematisch weer hoe de Teleroep-ontvanger geinstalleerd
dient te worden.

Teleroep-
ontvanger v2.0

VAHLKAMP

Programmeer- | <
schakelaar

Led |

2,1 mm 3,5 mm

barrel-plug mini-jack
Adapter
S00mA Near
J oproepsysteem Teleroep-zenders
~ bijv. Multisense,
Halszender

1. Bevestig de Teleroep-ontvanger aan een muur in de buurt van het oproepcontact.
Let hierbij op de afstand tot de zendunit (maximaal 20 meter, afhankelijk van
bouwkundige omstandigheden zoals muren en vioeren).

2. Verbind de signaalkabel van de ontvangstunit met het oproepsysteem. Hiervoor
moet de signaalkabel zijn voorzien van een 3,5 mm mini-jack stereostekker. De drie
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stekkercontacten zijn als volgt bedraad:
o Tip: NO (normaal-open-contact, oftewel maakcontact)

o Ring: NC (normaal-gesloten-contact, oftewel verbreekcontact)
o Massa: COM (gemeenschappelijk contact)

Wanneer uw oproepsysteem bijvoorbeeld werkt met een maakcontact, gebruik dan
de tip en de massa van de 3,5 mm mini-jack. Wanneer het oproepsysteem werkt
met een verbreekcontact, gebruik dan de ring en de massa.

3. Steek de adapter van de ontvangstunit in een 230V-wandcontactdoos en steek de
zg. barrel-plug van de adapter in de Teleroep-ontvanger. De led van de ontvanger
moet nu groen oplichten.

De ontvanger is nu klaar voor gebruik.

3.2 Testen van de installatie

Indien de gewenste zender(s) al door de leverancier zijn voorgeprogrammeerd, kan de
installatie getest worden door een bijpassende zender te activeren. De Teleroep-ontvanger
reageert door middel van een geluidssignaal, het rood oplichten van de led, en het
omschakelen van de schakelcontacten van de bedrade uitgang. Het geluidssignaal duurt
normaal gesproken 10 seconden; wanneer de zender echter een lege batterij signaleert,
duurt dit signaal slechts 1 seconde.

Na alarmering is de Teleroep-ontvanger meteen weer klaar voor gebruik. U hoeft niets te
doen om de alarmfunctie opnieuw te activeren.

De volgende paragrafen beschrijven het programmeren en wissen van zenders.

3.3 Zenders programmeren
Het programmeren van zenders in de ontvanger is bijzonder eenvoudig.
1. Zorg ervoor dat de gewenste zender klaarstaat om geactiveerd te worden.

2. Gebruik een dun houten pinnetje (bijvoorbeeld een cocktailprikker) om de
schakelaar onder de programmeeropening twee keer kort na elkaar in te drukken.
De led gaat nu gedurende 10 seconden groen knipperen ten teken dat de
ontvanger in de programmeermodus staat.

3. Activeer de zender. Als de zender correct herkend wordt, wordt de ID-code van de
zender in het geheugen van de ontvanger vastgelegd. De led zal hierbij gedurende
een seconde amber oplichten.

Wanneer een zender al geprogrammeerd was, zal de led gedurende één seconde
snel knipperen bij wijze van foutmelding.

4. Wanneer de zender opnieuw geactiveerd wordt, zal de ontvanger alarm geven.
In totaal kunnen maximaal 63 verschillende zenders in het geheugen worden opgeslagen.

Let op dat de programmeermodus (stap 2) maximaal 10 seconden duurt. Indien na 10
seconden geen zendersignaal is ontvangen, keert de ontvanger weer terug naar de
gewone bedrijfsmodus. Dit geldt ook voor het wissen van zenders.
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3.4 Eén zender wissen
Een zender wissen gaat op vergelijkbare wijze als het programmeren van een zender:
1. Zorg er weer voor dat de gewenste zender klaarstaat om geactiveerd te worden.

2. Gebruik een dun houten pinnetje om de schakelaar onder de programmeeropening
drie keer kort na elkaar in te drukken. De led gaat nu gedurende 10 seconden
amber knipperen.

3. Activeer de zender. Als de zender correct herkend wordt, wordt de ID-code van de
zender uit het geheugen van de ontvanger verwijderd. De led zal hierbij gedurende
éeén seconde amber oplichten.

Wanneer een zender nog niet geprogrammeerd was, zal de led gedurende één
seconde snel knipperen bij wijze van foutmelding.

4. Wanneer de zender opnieuw geactiveerd wordt, zal de ontvanger niet meer
reageren.

3.5 Alle zenders wissen

Het is ook mogelijk om alle in het geheugen geprogrammeerde zenders in één keer te
wissen. Dit werkt als volgt:

1. Gebruik een dun houten pinnetje om de schakelaar onder de programmeeropening
vijf seconden achtereen ingedrukt te houden. De led gaat nu gedurende 10
seconden rood knipperen.

2. Druk nu de schakelaar twee keer kort na elkaar in. De led zal gedurende één
seconde amber oplichten.

Alle zenders zijn nu uit het geheugen van de ontvanger verwijderd.

3.6 Geluid uitschakelen

De Teleroep-ontvanger wordt standaard geleverd met ingeschakeld geluidssignaal. Dit
geluidssignaal kan desgewenst worden uitgeschakeld door het omzetten van een jumper
op de print. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn wanneer de Teleroep-ontvanger wordt
aangesloten op een oproepsysteem met eigen signalering.

Belangrijk: Het openmaken van de behuizing kan gevolgen hebben voor de garantie.
Neem s.v.p. contact op met Vahlkamp indien het gewenst is om het geluidssignaal van
een of meer ontvangers uit te schakelen.

1. Open de behuizing van de Teleroep-ontvanger door de vier schroeven aan de
onderzijde los te draaien.

2. Lokaliseer de jumper; deze bevindt midden onderaan op de print, boven de
aanduiding ‘BUZZER’; zie ook de afbeelding op de volgende pagina.

3. Het geluid is ingeschakeld wanneer de jumper de onderste twee contacten van de
jumperconnector met elkaar verbonden zijn (stand ‘ON’). Het geluid is
uitgeschakeld wanneer de bovenste twee contacten verbonden zijn.

4. Gebruik een gepunte pincet om de jumper los te trekken van de onderste twee
contacten.

5. Plaats de jumper op de bovenste twee contacten.
6. Schroef de behuizing weer dicht.
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J1

J1
OiF/Jumper‘EOFF
ON ON

BUZZER BUZZER

Jumperposities voor ingeschakeld (links) en uitgeschakeld geluid (rechts).

4 Storingswijzer

Doorloop de volgende stappen wanneer de Vahlkamp Teleroep-installatie niet naar
behoren functioneert.

1. Ontvanger: controleer of de connectoren van de adapter en eventueel het
oproepsysteem goed op hun plaats zitten, en of de groene led brandt. Wanneer de
adapter in de wandcontactdoos steekt, controleer of er netspanning aanwezig is.
Wanneer de netspanning in orde is, maar de ontvanger niet werkt, neem dan
contact op met Vahlkamp.

2. Zender: controleer of de gebruikte sensor/zender inschakelt en ook correct
reageert op een alarmsituatie; vervang indien nodig de batterij van de zender
(indien van toepassing). Zie de desbetreffende handleiding voor details.

3. Code zend- of ontvangstunit: wanneer de ontvanger geen signaal van de zender
lijkt te ontvangen, controleer dan of de code op de zender en de ontvanger
overeenkomen. Zo niet, gebruik dan een set met overeenkomende codes of neem
contact op met Vahlkamp.

5 Garantie

Vahlkamp hanteert een garantietermijn van 12 maanden bij normaal gebruik van dit
product. Gedurende deze termijn worden reparaties gratis uitgevoerd.

Gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, breuk, vallen, demontage,
brand- en/of waterschade, verwaarlozing of ondeskundige reparatie vallen niet onder de
garantie; zie ook de wenken in hoofdstuk 2. Batterijen vallen niet onder de garantie.

In het voorkomende geval dient de koper zich te wenden tot Vahlkamp die de reparatie zal
verzorgen.
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6 Specificaties

Ontvanger — RF-eigenschappen

Type Band H/I, FSK

Frequentie 868,200 MHz nominaal

Bandbreedte 165 kHz

Modulatiediepte 30 kHz

Modulatie 50/58 bits 50 bits + 8-bits batterijmelding

Ontvanger — uitgang

Type COM + NO + NC Potentiaalvrij
Configuratie Massa: C
Tip: NO
Ring: NC
Contactspanning (max.) [220 VDC /250 VAC
Contactstroom (max.) 2A
Contactvermogen (max.) |60 W
Activeringsduur 5 seconden
Ontvanger — voeding
Type Netadapter 2,1 mm barrel-plug
Spanning in 85-240V wisselspanning
Spanning uit 12 V gelijkspanning Buitenzijde min (-), binnenzijde plus (+)
Stroomopname 100 mA maximaal
6.1 CE/EMC - verklaring van conformiteit

Dit product is ontworpen om te voldoen aan alle geldende eisen en richtlijinen met
betrekking tot veiligheid, storingsimmuniteit, RF-emissie en algemene

kwaliteitsstandaarden.

EMC-emissie: lager dan 30 dBuV
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