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1 Algemeen
Het Vahlkamp-Stoelalarm is opgebouwd als een stand-alone draadloos meldsysteem dat 
de aan- en afwezigheid van een persoon in een stoel kan signaleren. Deze versie 3 van 
het Vahlkamp Stoelalarm is ontworpen voor continue monitoring, waarbij de gesignaleerde
toestand via een zender van een derde partij wordt doorgegeven. 

N.B.: het Stoelalarm biedt een optionele programmeeroptie voor gebruik met het 
bestaande Vahlkamp Teleroep-systeem. Neem contact op met Vahlkamp voor meer 
informatie.

1.1 Doelstelling
Het Vahlkamp-Stoelalarm helpt u de efficiency van de hulpverlening en daardoor het 
welzijn van de cliënten substantieel te verbeteren.

2 Belangrijke wenken
Gebruik van de assistentie-ingang van uw oproepsysteem:
Vahlkamp-sensoren mogen alleen gebruikt worden in de context van een 
assistentie-oproepsysteem. Het is niet toegestaan onze sensoren te gebruiken als 
onderdeel van een noodoproepsysteem.
Vahlkamp-sensoren hebben tot doel om de hulpverlening als verpleging of verzorging 
efficiënter te maken door automatisering van het hulpverleningsproces. Voorts raden wij u 
aan om onze producten regelmatig te testen op goed functioneren door ze in en uit te 
schakelen en sensoren te activeren.

• Het Stoelalarm is een elektronisch apparaat, uitsluitend bedoeld voor gebruik 
binnenshuis.

• Het Stoelalarm bevat een radiozender die voldoet aan EU-normen voor 
vergunningsvrij gebruik en mag dan ook uitsluitend binnen de EU worden gebruikt. 
Neem contact op met Vahlkamp indien het Stoelalarm buiten de EU gebruikt gaat 
worden.

• Stel het Stoelalarm niet bloot aan temperaturen onder 0°C of boven 50°C.

• Gebruik het Stoelalarm niet in een vochtige omgeving.

• Voorkom vallen en stoten van het Stoelalarm.

• Voorkom contact met oplosmiddelen zoals aceton, alcohol en agressieve 
schoonmaakmiddelen.

• Schoonmaken van het Stoelalarm kan het beste gebeuren met een zachte doek, 
licht bevochtigd met water en afwasmiddel. Let er met name op dat bij de draaiknop
en de aan/uitschakelaar geen vocht in het Stoelalarm dringt.

• Schroef het Stoelalarm niet open. het Stoelalarm bevat afgezien van de batterij 
geen onderdelen die de gebruiker zelf kan herstellen of vervangen.

Iedere aanspraak op garantie ten aanzien van dit product vervalt indien de voorgaande 
wenken niet worden opgevolgd. Ook kan Vahlkamp International B.V. niet aansprakelijk 
gesteld worden voor lichamelijke, stoffelijke of immateriële schade die voortvloeit uit het 
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niet naleven van deze wenken.

3 Ingebruikname en test
Controleer vóór ingebruikname van het Stoelalarm of de benodigde materialen en 
toebehoren meegeleverd of aanwezig zijn, afhankelijk van de toepassing:

• 1 x Stoelalarm v3.0, via een spiraalkabel vast verbonden met een detectiemat

• 1 x 9V-alkalinebatterij (ANSI: 6LR61)

• 1 x Teleroep-ontvanger (optioneel)

3.1 Batterij
Plaats de 9V-alkalinebatterij in het batterijvak aan de onderzijde van het Stoelalarm; let 
hierbij op de juiste polariteit. Gebruik een goede kwaliteit alkalinebatterij; deze heeft bij 
maximaal enkele alarmeringen per etmaal een levensduur van gemiddeld twee jaar 
continubedrijf.
Wanneer de batterij leegraakt, wordt dit gesignaleerd doordat de batterijled 'Batt' bij de 
aan/uitschakelaar rood gaat knipperen. Vervang in dit geval de batterij binnen enkele 
dagen.

3.2 Inschakelen en testen
Controleer of de ontvanger die bij dit Stoelalarm hoort is ingeschakeld en reageert op 
activering van de sensormat. Let op dat de identificatiecode van de zender in het 
Stoelalarm overeen moet komen met de code die in de bijbehorende ontvanger is 
ingesteld.

3.2.1 Testen van het Stoelalarm
Het testen van het stoelalarm gebeurt als volgt:

• Zorg ervoor dat het Stoelalarm uitgeschakeld is.
• Plaats de detectiemat onder een kussen in de stoelzitting.
• Ga op de stoel zitten schakel het Stoelalarm in.

De batterijled moet na inschakelen gedurende twee seconden groen oplichten. Hierna 
staat het Stoelalarm in stand-by en wordt de sensoringang bewaakt op een alarmconditie.
De sensorled van het Stoelalarm moet uitgeschakeld blijven zolang de stoel bezet is.

• Verlaat de stoel. De rode sensorled moet gaan knipperen met tussenpozen van 1 
seconde. Tevens moet de gewijzigde toestand worden gesignaleerd door het 
draadloze systeem.

• Neem weer plaats op de stoel. De sensorled moet uitschakelen, en het draadloze 
systeem moet opnieuw de actuele toestand signaleren.

N.B.: de werking kan afwijken indien de programmering is aangepast voor gebruik met een
Teleroep-ontvanger van Vahlkamp. Standaard zal dan eenmalige alarmering plaatsvinden 
bij het verlaten van de stoel. Wanneer de stoel weer bezet is, volgt na 10 seconden een 
automatische reset van het systeem.
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4 Specificaties
Sensoringang
Type Permanente sensor Kabelverbinding

Spanning (maximaal) 3 V Pulsen 10 ms / 1 seconde, spanningsvrij na alarm
Stroom (maximaal) 300 μA Pulsen 10 ms / 1 seconde, stroomloos na alarm

Activeringsstroom < 200 μA
Activeringsweerstand > 5 kΩ

Zender(*)
Type Band H/I, FSK

Frequentie 868,200 MHz
Modulatiediepte 30 kHz

Modulatie 50/58 bits 50 bits + 8-bits batterijmelding

Voeding
Type 1 x 9V (6LR61)
Spanning (nominaal) 9 V

Spanning (maximaal) 10 V
Stroomopname 10 μA / 20 μA Niet geactiveerd / geactiveerd

*: Alleen van toepassing bij ingeschakelde Teleroep-zender (programmeeroptie).
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4.1 EMC-conformiteit per parameter
Opmerking: Alle meetwaarden zijn geldig voor temperaturen tussen 0°C en 50°C

Parameter Norm Gemeten Status

Primaire frequentie Band H/I, 869.2 MHz 869.200 MHz ±10 kHz PASS
Uitgangsvermogen < 10 mW (Band I) 5 mW (7 dBm) maximum PASS
Derde Harmonische < -50 dBm -55 dBm maximum PASS
FSK-modulatiediepte 100 kHz 30 kHz +/-5 kHz boven basisfrequentie PASS
Duty Cycle < 0.1% < 10 ms per 60 s PASS

Op verzoek wordt een CE/EMC-conformiteitsverklaring van de fabrikant geleverd.
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